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La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normative de Prevencién
de Riesgos Laborales, a través de su articulo 4.3. aflade un nuevo articulo 32 bis a la Ley
31/95, de Prevencion de Riesgos Laborales, referido a la presencia de recursos preventivos.
Este articulo es complementado, en lo que se refiere a las obras de construccién, por una
nueva Disposicién Adicional, la decimocuarta, que se agrega a la referida Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales.

En dicho articulo 32 bis se establecen tres supuestos en los que serd necesaria la
presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad
de organizacion de dichos recursos.

De dichos supuestos, el primero se refigre a la existencia de riesgos que puedan verse
agravados o modificados por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollen
sucesiva o simultdneamente; el segundo, se refiere a la realizacién de actividades o procesos
gue reglamentariamente sean considerados como peligrosos © con riesgos especiales; el
tercero, a que la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social requiera dicha presencia de
recursos preventivos a causa de las condiciones de trabajo detectadas.

En relacion con este ultimo supuesto, parece necesaria la adopcion, por parte de la
Direccion General de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social, de un Criteric Técnico que
determine una serie de pautas de actuacion en referencia a las circunstancias que, a titulo
enunciativo y no exhaustivo, puedan dar lugar al requerimiento de la presencia de recursos
preventivos por parte de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, todo ello con objeto de
propiciar una accién inspectora homogénea, que limite posibles interpretaciones subjetivas
dispares.

Este Criterio Técnico se adopta al amparo de las competencias establecidas en el
Articulo 18.3.12 de la Ley 42/97, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspeccién de Trabajo
y Seguridad Social, y del Articulo 47.5. del R.D. 138/2000, de 4 de febrero, Reglamento de
Organizacién y Funcionamiento dictado en desarrollo de aquélla, y en su elaboracion han sido
consultadas las correspondientes Autoridades Laborales de las Comunidades Auténomas
competentes,
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PRIMERO. ACTUACION INSPECTORA QUE PUEDE DAR LUGAR A REQUERIMIENTO
SOBRE LA PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

1.

2.

La Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social podra requerir la presencia de recursos
preventivos en el centro de trabajo, al amparo de lo previsto en el Art. 32 bis. 1 c)defa
Ley 31/95, de Prevencidn de Riesgos Laborales, en su redaccién establecida por la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevencion de
Riesgos Laborales, cuando, practicada una visita de Inspeccién, y a la vista de toda la
informacion recabada sobre las medidas adoptadas en materia de organizacién de recursos
para las actividades preventivas en el centro de trabajo, y teniendo en cuenta las
circunstancias de cada caso, considere que:

- Bien las medidas adoptadas por el empresaric no garantizan un grado suficiente de
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores para el adecuado cumplimiento
del deber de proteccidn, al que se refiere el articulo 14.2 de la Ley 31/95,

- o bien no existen los medios adecuados para garantizar {a eficacia de las medidas
preventivas previstas,

- 0 bien estas medidas no son las adecuadas para llevar a cabo una aplicacion coherente
y responsable de los principios de accidn preventiva establecidos en el articulo 15 de la
citada Ley.

A efectos de la determinacién de la necesidad de dicha presencia, la Inspeccién de Trabajo
y Seguridad Social examinard especialmente todos aquellos procesos, actividades,
operaciones, o trabajos con equipos o productos que puedan originar riesgos graves o
riesgos graves e inminentes para la seguridad y salud de los trabajadores que los
desarrollen o utilicen, bien por su propia naturaleza peligrosa, su especial complejidad o por
las interacciones de diferentes actividades desarrolladas de forma concurrente, y que, en
consecuencia, exijan una mayor supervision, vigilancia o control de las mismas a cargo de
la organizacién preventiva de la empresa.

A titulo meramente indicativo, se acompafia una relacion de frabajos, operaciones y
procesos en los que, a la vista de las circunstancias de cada caso, la Inspeccion de Trabajo
y Seguridad Social podra requerir la presencia de recursos preventivos en el centro de
trabajo durante la ejecucion de los mismos.

Ademas de dichos supuestos, la presencia de recursos preventivos podra ser requerida en
supuestos y actividades andiogos en los que se den unas circunstancias de riesgo
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similares, o cuando por la concurrencia de operaciones diversas se produzcan
interacciones que puedan agravar o modificar los riesgos, tanto por el nimero de empresas
y trabajadores concurrentes, como por el tipo de actividades desarrolladas y por las
caracteristicas del centro de trabajo.

También podra requerirse la presencia de recursos preventivos en el caso de trabajos
realizados por menores de 18 afios, o por trabajadores especialmente sensibles, o por
trabajadores de reciente incorporacién durante la fase inicial de adiestramiento, tanto sean
trabajadores propios de la empresa como trabajadores cedidos por E.T.T's, en atencion a
que por las caracteristicas de dichos trabajadores o por su falta de experiencia en el puesto
de trabajo a desempefar puedan verse agravados los riesgos especificos de la actividad
desarrollada y poner en peligro la seguridad y salud de estos trabajadores o de terceros..

En casos excepcionales en que, estando incluida la actividad, operaciéon ¢ proceso en la
relacion aneja, la presencia de recursos preventivos ejercida mediante la supervisién
directa e inmediata de los trabajos, la empresa alegue la imposibilidad técnica de llevarla a
cabo como consecuencia del procedimiento © método de trabajo utilizado, o cuando dicha
presencia directa pudiera suponer un factor adicional de riesgo, bien para la persona
designada para ejercer dicha presencia bien para el resto de los trabajadores sometidos a
la supervisidn, la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social podra requerir que la misma sea
ejercida por medios indirectos durante todo el tiempo de ejecucién de los trabajos.

Esta supervision indirecta supondra, en todo caso, que deberan estar en contacto los
puestos de trabajo donde se realicen los procesos, actividades u operaciones para los que
se requirié la presencia de recursos preventivos con quién tenga atribuida dicha condicion,
para que pueda activar, en su caso, las medidas preventivas y de emergencia previstas,
mediante la utilizacién de métodos y procedimientos tecnoldgicos de comunicacién, tales
como:

- sistemas de rondas obligatorias o

- poniendo a disposicion del personal que ejecute los trabajos referenciados los medios
de telecomunicacion adecuados para asegurar su enlace con la persona designada con
la condicién de recurso preventivo o con otro trabajador u otro equipo de trabajadores
dependiente de aquél, y con un local de la empresa ocupado permanentemente o con
un puesto de urgencia habilitado al efecto.
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5.

El requerimiento sobre la presencia de recursos preventivos es compatible con el
nombramiento de personas encargadas de la coordinacién de actividades preventivas a
que se refiere el articulo 13 del R.D. 171/2004, de 30 de enero, pudiendo recaer su
designacién sobre la misma personas o personas, en los términos previstos en el apartado
n° 4 del citado articulo.

Cuando por {a concurrencia simultdnea en el centro de trabajo de trabajos, actividades,
operaciones © procesos multiples se exija, conforme a lo establecido en el apartado
Primero.3 del presente criterio técnico, la presencia de mas de una persona designada
como recurso preventivo, éstas deberan colaborar entre si, para mantener la eficacia de su
actuacion en relacion con los riesgos que se pretenden reducir o eliminar,

En estos casos el Inspector actuante debera especificar en su requerimiento los tipos de
operaciones, actividades ¢ procesos que exijan dicha presencia, con la descripcion de
cuales de ellos exigen la presencia simultdnea de mas de un recurso por la forma de
desarrollar los trabajos. En estos supuestos, la empresa afectada podra presentar
propuestas con las posibles opciones alternativas de organizacion de los trabajos mediante
el desarrollo progresivo o secuencial de las operaciones o procesos, a fin de que pueda
establecerse la presencia de un Unico o varios recursos preventivos de forma escalonada,
en funcién de la distribucion sucesiva de los trabajos, asi como proponer el numero de
personas que se estiman suficientes conforme a esta opcion, debiendo pronunciarse sobre
la propuesta el Inspector actuante.

La obligacion de la asignacion de personas que deban ejercer la presencia de recursos
preventivos corresponderd al titular del centro de trabajo, definido en el articulo 2.b) del
R.D. 171/2004, de 30 de enero.

Cuando existan empresarios concurrentes en el centro de trabajo que ejerzan actividades,
operaciones o procesos de los sefialados en el listado anexo, la presencia de dichos
recursos podra exigirse respecto de aquella empresa 0 empresas concurrentes que
ejecuten dichos frabajos, en cuyo caso deberan colaborar entre si las personas que
ejerzan dicha actividad y con el resto de los recursos preventivos del empresario titular del
centro de trabajo. Todo ello conforme a lo previsto en el articulo 11 f) del R.D. 171/2004

En el caso de que en el mismo centro de trabajo coincidan contratistas y subcontratistas de
la misma actividad, la presencia de los recursos preventivos podra requerirse de forma

conjunta respecto de unos y otros.
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8. Cuando la asignacién de la presencia realizada por el empresario recaiga sobre uno o

varios trabajadores de la empresa, que no formen parte del servicio de prevencion,
conforme a lo previsto en el apartado 4 del articulo 32. bis de la Ley 31/95, el ejercicio de tal
actividad sera compatible con la realizacion de otras tareas correspondientes al puesto de
trabajo desempefiado por aguellos, sin que sea exigible su dedicaciéon exclusiva a dicho
cometido, si bien deberan disponer del fiempo suficiente para esa funcion, debiendo
permanecer en el centro de trabajo mientras se mantenga la situacién que determine su
presencia.

En todo caso estos trabajadores deberdn mantener la necesaria colaboracién con los
recursos preventivos del empresario.

SEGUNDO. ACTUACION INSPECTORA EN MATERIA DE PRESENCIA DE RECURSOS
PREVENTIVOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Lo dispuesto en el apartado anterior es aplicable a las obras de construccion reguladas por
el R.D. 1627/97, de 24 de octubre 1997 (BOE 25-10), de Disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, con las siguientes peculiaridades:

a) La exigencia de la presencia de recursos preventivos en las obras se aplicara a cada

contratista, teniendo en cuenta la definicién de tal figura contenida en el articulo 2.1 h)
del R.D. 1627/97, conforme a lo previsto en la Disposicién adicional decimocuarta de la
Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales, en su redaccién establecida en la Ley
54/2003 de 12 de diciembre.
En todo caso el requerimiento de dicha presencia es compatible con la exigencia, tanto
a los contratistas como a los subcontratistas, del cumplimiento de las obligaciones de
coordinacion previstas en el art 24 de la Ley 31/95, por aplicacién de lo establecido en
el art.11c) del R.D 1627/97, y en la Disposicion Adicional Primera del R.D.171/2004 de
coordinacién de actividades empresariales.

b) Dicha presencia de recursos tendré como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas
incluidas en el Plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las
mismas, tanto en lo que respecta al personal propio de cada contratista como respecto
de! de las subcontratas y los trabajadores auténomos subcontratados por aquélla.

¢) Cuando se realicen trabajos con riesgos especiales de los previstos en el Anexo Il del
R.D. 1627/97 y los riesgos pueden verse agravados o modificados por la concurrencia
de operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o simultaneamente, la presencia
de recursos preventivos sera obligatoria.
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2. La referida presencia de recursos preventivos, se entiende sin perjuicio de las obligaciones
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, que debe
ser designado por el promotor, debiendo los trabajadores que tengan asignada la
presencia, colaborar con el resto de los recursos preventivos de la obra.

TERCERO. CARACTER TRANSITORIO DEL PRESENTE CRITERIO TECNICO

Lo dispuesto en el presente criterioc técnico tiene caracter transitorio hasta el desarrollo
reglamentario de las actividades o procesos considerados como peligrosos 0 con riesgos
especiales a que se refiere el art. 32 bis en su apartado 1 b), en cuyo momento se realizaran
las adaptaciones necesarias.

Madrid, 16 de diciembre de 2004

LA AUTORIDAD CENTRAL

Fdo. Raimundo Aragon Bombin

SRES. DIRECTORES TERRITORIALES Y JEFES DE LAS INSPECCIONES PROVINCIALES
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. SR. DIRECTOR DE LA DIRECCION ESPECIAL
ADSCRITA A LA AUTORIDAD CENTRAL
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LISTADQ INDICATIVO DE
ACTIVIDADES, OPERACIONES Y PROCESOS
QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA PRESENCIA DE
RECURSOS PREVENTIVOS

REFERENCIA LEGAL
FUNDAMENTO O
ANTECEDENTE

ASCENSORES Y MONTACARGAS

Los trabajos de instalacidn, mantenimiento y reparacion de los mismos, que
impliquen el manejo manual de cargas con una masa superior a 30 Kg o que
impliquen la instalacion o retirada de elementos y aparatos con una masa superior
a 50 kg, o que supongan la instalacidén de cables de traccion de los equipos,
deberan ser efectuados por al menos 2 trabajadores.

El resto de los trabajos de instalacion de cabinas vy otros elementos que impliquen
gue los trabajadores se situen sobre ellas no podran ser efectuados por un
trabajador en solitario, debiendo ubicarse el 2° trabajador en un emplazamiento
seguro. Asimismo, en taies trabajos y en los de reparacién y mantenimignto podra
exigirse la presencia de recursos preventivos, mediante una supervision directa o
indirecta, en los siguientes casos:

a) Cuando las condiciones del trabajo impliquen la utilizacién de un equipo de
proteccién individual respiratorio 0, por no disponerse o ser insuficiente la
proteccién colectiva adecuada, (barandillas, etc.) deba utilizarse un equipo
de proteccion individual contra caidas de altura, salvo que en este Gltimo
caso el equipo esté provisto de un dispositivo de arnés vy limitador de caida a
menos de un metro.

Cuando el trabajo exija la presencia de un trabajador sobre el techo de la
cabina de un ascensor o de un montacargas, durante el desplazamiento del
mismo en sentido ascendente.

O cuando los trabajos sean efectuados en el foso y uno o varios de los
aparatos que circulen en el mismo husco no estén puestos a tierra
(normaimente se exige que los aparatos en bateria $e hallen separados
fisicamente en distintos huecos).

Cuando los aparatos presenten un riesgo por circufar simultaneamente en el
mismo foso donde se desarrollan los trabajos, los aparatos elevadores deben
estar dotados de un sistema de parada de su funcionamiento en el foso (Kit
de paro en foso).

c)

R.D. 2291/85 de 8 de noviembre
{art. 11, gue sigue vigente por el
R.D. 1314/97, de 1 de agosto) y

Anexo | apartade 2.1 del R.D.
1215/97 de 18 de julio.

Y Anexo | apartado 2 del R.D.
1314/97 de 1 de agosto, sobre
Ascensores

Anexo | apartado 1.6 del R.D.
1215/97, segun redaccion dada
por el R.D. 2177/2004

Anexo Il apartado 4.1 det R.D.
1215/97 seg(n redaccion dada por
el R.D. 2177/2004

APARATOS DE ELEVACION DISTINTbS DE LOS ASCENSORES Y
MONTACARGAS

Se aplicaran ias reglas previstas en el apartado anterior para l0s ascensores y
montacargas. Igualmente, cuando sea absolutamente necesario poner el aparato
en fungionamiento en condiciones distintas a las del servicio ordinario, con objeto
de efectuar ciertos trabajos especiales de reparacién o mantenimiento, podrad
exigirse la presencia de recursos preventivos. Tal supervision sera igualmente
obligatoria cuando los trabajadores deban acceder a la proximidad de conductores
eléctricos desnudos en tension, ¢ se deba acceder a las vias o railes de
circulacion sobre las cuales algun aparato no esté puesto a tierra.

R.D. 2291/85 (Articule 11) y Anexo
| punto 2.1 del R.D. 1314/97.
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ESPACIOS CONFINADOS

Trabajos realizados en espacios confinados, entendiendo por tales aguellos
lugares o zonas de trabajo donde en su interior, puede producirse una
acumulacion de gases peligrosos o 1a creacién de una atmdsfera con escasez de
oxigeno o la acumulacién de productos toxicos.

En estos casos, el acceso a dichos lugares estara restringido, estando permitido
solo para trabajadores cualificados y autorizados, siendo obligatorio contar ¢on un
procedimiento de trabajo por escrito, vy la supervision mediante recursos
preventivos.

A tales efectos, se incluyen especialmente dentro de este concepto las galerias de
servicio, los fosos, tlneles y alcantarillas; los silos, tangques, tinajas, racipientes,
contenedores, cisternas y calderas de vapor, tolvas de almacenamiento o de
mezcla, asi como los vertederos y depositos de aguas residuales, y cualquier otra
zona interior de trabajo donde se produzcan procesos de fermentacion o estén
presentes vapores ¢ gases nocivos.

R.D. 486/97 de 14 de abril sobre
Lugares de frabajo (Anexo I-A 2.3°
sobre espacios de trabajo y zonas
peligrosas}))

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
a) Trabajos con riesgo de cafda de altura

+ En los trabajos, operaciones y procesos referidos a obras de construccion
tanto de edificacion como de obras publicas, asi como los referidos a
mantenimiento, reparacion y limpieza de aedificios, con riesgo de caida de
altura desde mas de 6 metros, 0 cuando, siendo la altura inferior a 6 m.
pero superior a 2 mefros, la proteccion de un tfrabajador no pueda ser
asegurada totalmente sino mediante la utilizacion de un equipo de
proteccion individual contra el referido riesgo (arnés, etc.),

« Los trabajos en que se utilicen técnicas de acceso y de posicionamiento
mediante cuerdas

+ Trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad.

b) Montaje, desmontaje y transformacién de andamios

Los andamios deberan ser wmontados, desmontades o© modificados
sustancialmente, bajo la direccidn y supervisién de una persona con formacion
universitaria o profestonal habilitante, en el caso de andamios complejos que
exijan plan de montaje, o por un trabajador con experiencia, en los demas casos.
Se consideran especialmente complejos los siguientes:

+ Andamios colgados y plataformas suspendidas de nivel variable,
instalados temporalmente sobre un edificio © una estructura para tareas
especificas y plataformas elevadoras sobre mastil.

«  Andamios constituidos con elementos prefabricados (tanto modulares
como multidireccionales) apoyados scbre terreno natural, soleras de
hormigon, forjados, voladizes u otros elementos estructurales cuya
altura, desde el nivel inferior de apoyc hasta la coronacién de la
andamiada exceda de 6 metros, o dispongan de elementos horizontales
que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de mas de 8
metros. Se exceptian los andamios de caballetes o borriquetas

+ Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cupulas, tejados ©
estructuras superiores cuya distancia entre nivel de apoyo v el nivel del
terreno o suelo exceda de 24 metros de altura.

«  Andamios vy torres de trabajo moviles en los que los trabajos se efectlen
a mas de 6 metros de altura desde ef punto de operacién hasta el suelo.

R.D.1627/97 de 24-10-1997, sobre
obras de construccion

Y
Ordenanza T° en la Construccion
28-8-1970 Cap XvI

R.D. 2177/2004, de 12-11-2004,
sobre trabajos temporales en
altura

R.D. 2177/2004, de 12-11-2004,
sobre trabajos temporales en
altura
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c) Trabajos subterraneos en pozos o galerias

Cuando se introduzcan frabajadores en una galeria subterranea o en el fondo de
un pozo, deberd disponerse la presencia de recursos preventivos debidamente
cualificado, en ef exterior que debera estar constantemente presente durante la
ejecucion de los trabajos, dirigiendo las operaciones y maniobras de elevacion y
descenso.

d) Trabajos en interior de timeles

Durante la fase de construccion de un tinel debera existir una brigada o equipo de
rescate, que estara dirigidos por un trabajador asignado como presencia de
recursos preventivos.

Los trabajadores que permanezcan en ef interior det tinel deberan disponer de tos
medios de comunicacién necesarios con el exterior, asi como de los sistemas de
alarma que permitan la inmediata puesta en marcha de las operaciones de
SOCOro, evacuacion vy salvamento cuando sea necesario.

¢€) Trabajos de demolicion

Al menos las operaciones de demolicidn cuya duracion estimada sea superior a
30 dias laborables, ¢ en las que se empleen en algin momento mas de 12
trabajadores, deberan estar ejecutadas bajo la supervision directa de un
trabajador asignado como presencia de recursos preventivos, que deberia contar
con ayudantes por ¢cada doce trabajadores

f)Trabajos de buceo o inmersioén bajd el agua

A los frabajos de corte v soldadura submarine, manejo subacuatico de explosivos,
trabajos en obra viva y otros similares, les sera de aplicacion lo establecido en el
apartado del presente Anexo referido a trabajos en medios hiperbaricos, y lo
establecido en la O.M. 14-10-97 sobre ejercicio de actividades subacuaticas

R.D. 1627/97 y O.M. 288.70
{Articulo 260 )

R.D. 1627/97
{Anexo Il apartado 6}

R.D. 1627/97 y O.M. 28.8.70
(Mixto entre articulo 4.1 b) det R.D.
1627/97 y el articulo 272 de la
O.M. 28-8-70)

0.M. 14-10.97 sobre ejercicio de
actividades subacuaticas

APARATOS Y MAGQUINARIA DE OBRA
a) Equipos de trabajo automotores

En los casos de conduccidon de equipos de trabajo automotores que deban
gjecutar una maniobra, especialmente de retroceso, en condiciones de visibilidad
insuficiente, ¢ cuando concurra en un espacio limitado la interaccién de diversa
magquinaria automotora con trabajadores a pie deberd asignarse la presencia de
recursos preventivos y de un encargado de las sefiales con presencia a pie en las
cercanias de los vehiculos para sefializacion de las maniobras.

b) Equipos de elevacion de cargas

Cuando se utilicen equipos de elevacién de cargas en una obra de construccion
estando trabajadores desarrollando sus labores en la proximidad de la izada, los
operadores de los equipos deberan tomar medidas para evilar la presencia de
trabajadores bajo las cargas suspendidas, prohibiéndose el paso de las cargas
por encima de lugares de trabajo ocupados por los trabajadores.

Si ello no fuera posible por no poder garantizarse la correcta realizacidn de los
trabajos de otra manera, y el especio libre entre los elementos moviles del equipo
y la zona de trabajo ocupada por los trabajadores fuera inferior a 2 metros, debers
asignarse la presencia de recursos preventivos y de un trabajador encargado de
las sefales. La misma medida se adoptara cuando el operador del equipo de
elevacion de cargas no pueda observar el trayecto completo de la misma.

R.D. 1215/97 de 18 de julio

Anexo .1 R.D. 1215/97 y
R.D. 485/97 de 14 de abril

Anexo 11.3 R.D. 1215/97
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CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCION CON CONDUCTOR A
BORDO

Cuando la visibilidad no sea suficiente para permitir al conductor realizar las
maniobras del vehiculo con seguridad, la conduccion debera ser guiada a fravés
de un encargado de sefales debidamente adiestrado; en todo caso, la maniobra
de marcha atras sera realizada a velocidad reducida.

Anexo 1.2 R.D. 1215/97

CIRCULACION DE FERROCARRILES CON TRABAJOS SIMULTANEOS DE
MANTENIMIENTO O REPARACION EN LAS VIAS O SUS PROXIMIDADES

Cuando pueda encontrarse en la via personal para realizar trabajos de forma
simultdnea a la circulacion de ferrocarriles, debera establecerse un procedimiento
por escrito, debidamente controlado por un trabajador o piloto de seguridad.

Cada equipo de trabajadores que intervenga en estos trabajos en la via estara
bajo la supervisidn de un responsable de su seguridad y los operarios estaran
debidamente instruidos de los riesgos de su trabajo y de los procedimiantos de
actuacion.

R.D. 1215/97, Anexo |, 245y
Anexo I, 2.2 apartados 3y 4, v
Reglamento General de
Circulacién de Renfe

ELECTRICIDAD
a) Trabajos con instalaciones en tensidn (alta y media tension}

El procedimiento empleado para trabajos realizados en tensién en este caso, se
ajustara a lo siguiente:

- las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones o en proximidad de
instalaciones en explotacion o continuidad de suministro eléctrico, se realizaran
bajo la supervision y vigilancia de un jefe de trabajo, que serd el trabajador
cualificado que pueda asumir las funciones de presencia de recursos preventivos
directo de los mismos. Si la amplitud de la zona no le permitiera una vigitancia
permanente, debera estar asistido por ayudantes cualificades.

- Ei jefe de trabajo o supervisor deberd estar comunicade directamente con el
responsable de las instalaciones, a fin de adecuar las condicicnes de la
instalacién a las exigencias del trabajo.

c)Trabajos en proximidad de elementos en tensién

Los trabajos que se realicen en proximidad a elementos en tensién se llevaran a
cabo segun lo dispuesto en el Anexo V del R.D. 614/2001, o se consideraran
como trabajos en tensién Los trabajos seran realizados bajo la vigilancia o
supervision de uno de ellos, que podra asumir la presencia de recursos
preventivos, salvo cuando los trabajos se realicen fuera de la zona de proximidad
o en instalaciones de baja tensién.

d) Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctrico

El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la
realizacion de pruebas o ensayos eléctricos (centrales, subestaciones, centros de
transformacién, salas de control o laboratorios) estara restringido a trabajadores
adiestrados y autorizados o a personal bajo la vigilancla continuada de estos, que
actuaran como presencia de recursos preventivos.

Tal acceso solo podra realizarse con el conocimiento vy permise del titular de ta
instalacion, cuando éste sea distinto del- empresario para el que trabajan

e} Trabajos de obras y otras actividades en las que se realicen movimiantos
o desplazamientos de equipos o materiales en proximidad a lineas aéreas,
subterrdneas u otras instalaciones eléctricas.

Para la prevencion de riesgo eléctrico en las actividades citadas, se estara a lo
dispuesto en el Anexo V B.2 del R.D. 614/2001 y bajo la presencia de recursos
preventivos

Art.44 vy Anexo Ili B del R.D.
614/2001 de 8 de junio

Art. 47 y Anexo V del
614/2001

R.D.

Anexo V B.1 R.D. 614/2001

Anexo V B.2 det R.D. $14/2001
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f) Trabajos en emplazamiento con riesgo de incendio o explosion

Se estard a lo dispuesto en el Anaxo VI del R.D. 614/2001, debiendo llevarse a
cabo los trabajos por trabajadores adiestrados y autorizados en caso de riesgo de
incendio ¢ per trabajadores cualificados en caso de almdsfera explosiva, siendo
obligatoria la existencia de un procedimiento escrito previamente estudiado en
este Ultimo caso y bajo la presencia de recursos preventivos.

Anexo VI R.D. 614/2001

TRABAJOS DE CONSTRUCCION NAVAL

Obras de construccién y reparacion naval en astilleros, o de limpieza y
mantenimiento:

Se les aplicara lo dispuesto en el apartado relativo a las obras de construccion en
lo referido a los andamios y trabajos en altura, y la necesidad de presencia de
recursos preventivos en los casos alli establecidos,

lgualmente cuando se instalen andamios montados sobre embarcaciones, balsas,
o artefactos flotantes deberan ser montados y utilizados bajo la presencia de un
recursos preventivo debidamente cualificado.

Igualmente serd aplicable fo establecido en espacios confinados en trabajos en
sentinas, bodegas etc en trabajos de construccion, reparacion y mantenimiento y
limpieza.

TRABAJOS EN INSTALACIONES FRIGORIFICAS

E! personal que deba permanecer prolongadamente en locales con temperaturas
bajas, camaras y depobsitos frigorificos, no podra trabajar sin estar sometido a ta
supervision directa o indirecta de un recurso preventivo cualificado.

O.M. de 9-3-71, Art. 132

TRABAJOS EN CALIENTE

Bajo esta denominacién se comprenden todas las operaciones con genegracion de
calor, produccion de chispas, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de
liguidos o gases inflamables, ¢ en recipientes que contengan o hayan contenido
gases licuados. Por €. soldadura y oxicorte, emplomado, esmerilado, taladrado,
etc.

En este tipo de trabajos serd preceptiva la existencia de un procedimiento de
trabajo por escrito, la presencia de recursos preventivos cualificados en caso
necesario, y que el personal gue desarrolle los trabajos esté suficientemente
adiestrado y cuente con autorizacion del empresario,

Crden Ministerial de
articulos 129 y 130

9-3-71,
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RADIACIONES IONIZANTES

Conforme a lo establecido en el R.D. 783/2001 del 6 de jullo por el que se
aprueba el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra radiaciones ionizantes
debera estar identificadas y delimitadas todos los lugares de trabajo v zonas en
que exista posibilidad de recibir dosis efectivas, debiendo respetarse las
prescripciones incluidas en el citado R.D. respecto a las zonas controladas
{zonas de permanencia limitada, zonas de permanencia reglamentada y zonas de
acceso prohibido), asi como respecto a las zonas vigiladas.

Respecto a los trabajadores externos que tengan que intervenir en zonas
controladas se aplicara lo establecido en R.D. 413/97 de 21 de marzo.

R.D. 783/2001, del 6 de julic.

R.D. 413/97 de 21 de marzo.

TRABAJOS EN MEDIOS HIPERBARICOS:
ACTIVIDADES DE INMERSION BAJO EL AGUA Y BUCEO PROFESIONAL

Las operaciones en que se someta a trabajadores a un medio hiperbarico, bien
sea de buceo profesional o de cualquier otra indole similar deberan ser
supervisadas a partir de un puesto de control situadg en un lugar sometido a la
presion atmosférica local, que incluird medios de comunicacién, de alerta y de
socorro asi come las informaciones necesarias sobre la presion en el nivel del
lugar de trabajo, la naturaleza de los gases respirados y los volimenes de stocks
de gases disponibles.

Todos los trabajos en medio hiperbarico seran dirigidos por un jefe de operacion o
jefe de equipo de buceo designado por el empresartic, que deberd estar en
posesién de la titulacién y especialidad adecuada para la realizacién de la
operacién a desarrcllar, y con conocimientos de primeros auxilios. Este jefe de
operacién o jefe de equipc de buceo debera estar presente en el lugar de la
inmersidn, junto con el resto del personal necesario, mientras los buceadores se
encuentren en fa inmersién. y podrd asumir la presencia de recursos preventivos.

TRABAJOS REALIZADOS EN CAJONES CON AIRE COMPRIMIDO

Los trabajos mediante cajones con aire comprimido deben realizar bajo la
direccion de un téenico competente con titulo oficial que le capacite para ello y
bajo la presencia de un recurso preventivo, con conocimientos adecuados en
primeros auxilios, que debera estar presente durante la realizacién de los trabajos.

O.M. 14-10-97 sobre ejercicio de

actividades subacuaticas

0.M. 20 enero 1956

TRABAJOS EN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

En las zonas y dareas de trabajo en que exista riesgo de explosion o existencia de
atmosferas explosivas podra requerirse la presencia de recursos preventivos,
sobre todo cuando en el mismo lugar coincidan trabajadores de diversas
empresas que aporten equipos de trabajo peligrosos, o que puedan producir
interacciones con otras operaciones.

Como en el caso de los espacios confinados, se establecerd un sistema de
permisos de trabajo de acceso a las areas definidas como peligrosas, a cargo de
una persona expresamente autorizada para ello.

La verificacion de los lugares de trabajo en que existan areas en que Ruedan
formarse atmoésferas explosivas se encomendara a técnicos de prevencion o a
trabajadores con experiencia y formacion especifica.

R.D. 681/2003 de 12 de junio.
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PRODUCTOS PELIGROSOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO
AGENTES QUIMICOS

La utilizacion de los agentes quimicos peligrosos que puedan representar un
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades
fisico-quirnicas, quimicas o toxicologicas, y a la forma en que se utilizan, serdn los
definidos como tales en &l articulo 2.5 del R.D. 374/2001, sobre Riesgos
relacionados con los agentes guimicos durante el trabajo.

Para dichos agentes sera de aplicacién integra 1o establecido en el citado R.D.
pudiendo requerirse segin las dcircunstancias la presencia de recursos
preventivos.

Igualmente en los establecimientos e instalaciones donde se produzcan, utilicen,
manipulen transformen o almacenen sustancias peligrosas que puedan ocasionar
accidentes graves, se estard a lo establecido en el R.D. 1254/99, de 16 de julio,
pudiendo requerirse (a presencia de recursos preventivos

R.D. 374/2001, de 6 de abrit

R.D. 1254/99, de 16 de julio

AGENTES BIOLOGICOS

Los trabajos con exposicidn a agentes bioldgicos de los grupos 3 vy 4, segun el
R.D. 664/97, seran considerados como especiaimente peligrosos, debiendo
establecerse las medidas de contencién aplicables en cada caso en o anexo IV
del citado R.D., ademas del resto de las medidas previstas en el mismo. Segun
las circunstancias podra establecerse la presencia de recursos preventivos.

En las instalaciones depuradoras de aguas residuales, debera preverse,
notoriamente en las pequefas unidades, una comunicacion telefonica o por radio
con el exterior y [a presencia de recurses preventivas, segun las circunstancias.

R.D. 664/97, de 12 de mayo

AGENTES CANCERIGENOS, AGENTES MUTAGENICOS O TOXICOS PARA
LA REPRODUCCION

Cuando se utiice un agente cancerigeno, mutagénico o téxico para la
reproduccién, de 1 y 2° categoria, segun lo establecido en el R.D. 363/85 de 10
de marzo o el R.D. 1078/93, de clasificacion, envasado y etiguetado de sustancias
peligrosas, y de preparados pefigrosos respectivamente, podra requerirse segin
las circunstancias de recursos preventivos.

R.D. 665/97 y Anexo 6 del
Documenio  sobre limite de
exposicion profesiona! para
agentes quimicos del LN.S.H.T.

TRABAJOS CON AMIANTO

En los trabajos con amianto y en las operaciohes de demolicidon y refirada de
materiales que contengan amianto, en edificios, estrucluras, aparatos e
instalaciones, desguaces de navios y trabajos de reparacion y mantenimientio de
edificios con riesgo de desprendimiento de fibras de amianto, podra exigirse a
presencia de recursos preventivos, debiendo estar los trabajadores
convenientemente formados e informados sobre los peligros y procedimientos del
trabaio, y sometidos a controles médicos especificos.

Q.M. 31-10-84 y O.M. 7-1-87
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